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Anwendungsbericht
UNO-2160 in mobilem Nummernschilderkennungssystem

Projekt Vorstellung:

Aufgrund seiner Zuverlässigkeit und den exellenten vibrationsresisten-
ten Eigenschaften, wurde der UNO-2160 für ein mobiles Nummernschil-
derkennungssystem ausgesucht. Das System verwendet ebenfalls ein 
ADAM-4055 Modul für das Energiemanagement, eine GPS Antenne (Glo-
bal Positioninng System), einen zusätzlichen Videoeingang, Echtzeit OCR- 
Software (Optical Character Recognition) und einen drahtlosen Netzwerkzu-
gang über GPRS, CDMA und WLAN. Die Streifenwagen verwenden das Num-
mernschilderkennungssystem um gestohlene Fahrzeuge mit Hilfe einer zen-
tralen Datenbank im Hauptquartier ausfindig zu machen.

Projekt Hintergrund:

Kundenanfrage:
Das Raumangebot für einen Computer in einem Streifenwagen ist sehr begrenzt, trotzdem muss er starken Vibrationen 
und extremen Temperaturen widerstehen können, um einen zuverlässigen Betrieb zu garantieren. Diese Vorrausset-
zungen brachten den Kunden dazu sich über Industrie-PCs mit kompakten Abmessungen und hoher Betriebssicher-
heit zu informieren. Drahtlose Datenübertragung und Videoanschlüsse waren für eine schnelle Fernabfrage der Daten-
bank und den Anschluss an die Bilderfassung notwendig.

Anforderungen des Kunden:
 Eine robuste und kompakte Plattform die großen Temperaturschwankungen widersteht
 Stoß- und vibrationsabsorbierendes Design für den mobilen Einsatz
 Energiemanagement für ein sicheres Abschalten des Systems
 Kapazität für einen Videoeingang über die PC/104 Schnittstelle
 Embedded Betriebssystem für schnelles Starten und Stoppen des Systems
 Drahtloser Netzwerkzugang über WLAN/GPRS/CDMA

Projekt Umsetzung:

Vorteile der Produkte:
Ausgestattet mit einem Intel® Celeron Prozessor mit einer Taktfrequenz von 400 MHz und einer 2,5" Festplatte, ist der 
UNO-2160 ein leistungsstarker Industrie Computer der auch mit großen Datenmengen umgehen kann. Neben seiner 
Widerstandskraft gegen Stöße bis zu 50 G und Vibrationen bis zu 2 G, bestand der UNO-2160 mit eingebauter Festplat-
te auch einem Test mit zufälligen Vibrationen bis zu 1 G. Der Computer verfügt über einen PCMCIA Slot und über ein 
PC/104 Erweiterungskit das für die drahtlose Datenübertragung und die Bilderfassung genutzt werden kann. So kön-
nen alle Nummernschilder erfasst und über die drahtlose Netzwerkverbindung in die Kommandozentrale geschickt 
werden. Durch das Hinzufügen eines ADAM-4055 Moduls wurde ein solides Energiemanagement für ein sicheres Her-
unterfahren des Systems realisiert. Diese Eigenschaften passten perfekt auf die Bedürfnisse dieses Projekts. Deshalb fiel 
eine Entscheidung für den UNO-2160 und ADAM-4055 nicht schwer.
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Vorteile für den Kunden:
Der UNO-2160 bietet eine zuverlässige Plattform für den Systembetrieb und drahtlose Konnektivität für Informations-
austausch in Echtzeit. Zusammen mit dem ADAM-4055 Modul entstand ein perfektes Energiemanagement für die An-
wendung in Fahrzeugen. Nebenbei werden freie Schnittstellen für zukünftige Erweiterungen oder einen komplexeren 
Ausbau bereit gestellt.

Skizze:

Skizzenbeschreibung:

Über eine Videoerfassungskarte, die in den PC/104 Slot eingebaut wurde, empfängt der UNO-2160 die Bilder von der 
Kamera. Die Bilddaten werden dann von der OCR Software bearbeitet und das Nummernschild herausgefiltert. Via GPRS 
oder WLAN wird das Nummernschild an die Zentrale geschickt, wo eine Abfrage in einer Datenbank mit gestohlenen 
Autos gestartet wird. Das Ergebnis der Abrage wird an den Streifenwagen zurück gesendet.

Das ADAM Modul sorgt dafür, dass das System aktiviert oder deaktiviert wird, sobald der Motor gestartet bzw. ausge-
schaltet wird.

09
-0

3-
05

������������������������

��������

������ ���������

��������
���������������
������������
����������������

��������

�
��

����

���������

���
��

��
�

�

�������������

�������
���������
��������

http://www.visam.de
mailto:info@visam.de

	Schaltfläche 1: 
	Seite 1: Off

	Schaltfläche 12: 
	Seite 1: Off

	Schaltfläche 2: 
	Seite 2: Off

	Schaltfläche 13: 
	Seite 2: Off



